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Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czewca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(DzU.22001 r. Nr 142 poz. 1592 e zm. )

zarzadzam, co nastepuje:
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Wrowadza sie normy zuzycia paliw dia sprzetow uzywanych przez Stizbe Drogowa
Starostwa Powiatowego do_wykonywania prac zwiazanych z utrzymaniem drog
powiatowych — wedhug zalacznika nr 1 do niniejszego Zarzadzena.

52
Wihonanle Zazadzenia povierza e Kerownkow Sty Diogoue Strostve
Powiatowego w Srodzie Siaskiej.
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Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia
nr .4.12010 Starosty Powiatu Sredzkiego
zdnia 18 stycznia 2010r.

Dotyczy norm paliwowych na samochody, ciagniki, ladowarke, patchera,

pity spalinowe, kosy spalinowe, agregat pradotwdrczy i plyte wibracyjna stosowanych przez
‘Stuzbe Drogowa

1. Samochod Citroen C-15 DSRN424 6,0 L1100 km ON
2. Samochdd Lublin Il WA 6113 13,0 L /100 km ON
3. Samochéd Lublin Il WWU 8789 13,0 L 1100 km ON
4. Ciagnik Ursus C-360 3 P DSR M310
5. Ciagnik Ursus C-360 WRN 0408
6. Samochod Man 20  DSR SR02 34,0 L 1100 km ON
- okres zimowy dodatek 10 % do normy podstawowej
- okres zimowy odéniezanie plugiem odénieznym
i posypywanie piaskarka Ecos 20 % do normy podstawowe]
- okres letni, praca z zamontowanym patcherem norma podstawowa
+2,5 L1 godz. efektywnej pracy patchera
7. Patcher 6,0L Imtg ON
- phikanie ukladu emuls-asfaltowe] w patcherze codziennie po zakoficzeniu pracy patchera
dodatkowo 2,0 L ON

8. Podgrzewanie emuls asfaltowe] w zbiomiku patchera do temperatury technologicznej
50.60° C oraz podgrzewanie zaworow spustowych zbiomikow magazynujacych emulsie
asfaltowa_na jeden zaladunek patchera- gaz propan butan (uzaleznione od temperatury
otoczenia) érednio wynosi 5,5 kg gazu butiowego propan butan

9. Piyta wibracyjna z sinikiem spalinowym benzynowym —

1,0 L igodz. efektywnej pracy- etylina
10.Agregat pradotwdrczy z sinikiem spalinowym- benzynowym

1,0 L godz. efektywnej pracy - etylina
11.Pil spalinowa do cecia drew 2 siikiem spalinowym- benaynowy do 26 KM 1 L/ godz.

‘efektywnej pracy- etylina
12 Kosa spalinowa do trawy i odrostow kizewow 1,0 LI godz. efektywne] pracy- etylina
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